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Аквадистиллятор АДЭа-4 СЗМО 

ФСР 2011/11224

напольный, производительность 4- л/час, 220 В, 3 кВт,
размеры 252×320×550 мм

Медоборудование АО, Россия

Характеристики

Исполнение напольный

Производительность 4- л/час

Время установления рабочего режима 20 мин

Напряжение 220 В

Мощность 3 кВт

Размеры 252×320×550 мм

Масса 14 кг

Дополнительные характеристики

Аквадистиллятор электрический автоматический АДЭа-4 «СЗМО»

Производительность: 4 л/ч

Характеристики:
- Давление исходной воды должно быть в пределах от 0.1 до 0.6 МПа (от 1 до 6 кгс/см²)
- Удельный расход электроэнергии для производства 1 дм³ дистилята при номинальной потребляемой
мощности 3 кВт не более 0.75 кВт/ч.
- Поддержание количества воды идущей на испарение – автоматическое.
- Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи воды и понижения уровня
воды – автоматическое.
- Время непрерывной работы не более 8 часов. Перерыв – не менее 2 часов.
- Средняя наработка на отказ 2500 часов условно непрерывной работы.

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 3 кВт
Размеры: 252×320×550 мм
Масса: 14 кг

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52  
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