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Аппарат для комплексной терапии МУЛЬТИЛОР 

РЗН 2013/867

воздействие магнитное / световое / тепловое, режим
воздействия 2 шт., перекрестный ток - мА,
потребляемая мощность - Вт, магнитное поле 5 мТл,
мощность излучения 6 мВт

Елатомский приборный завод ОАО, Россия

Характеристики

Воздействие магнитное / световое / тепловое

Количество режимов воздействия 2 шт.

Частота модулирующего напряжения синусоидальной
формы

870 Гц

Диапазон тока в одной ванне - мА

Перекрестный ток - мА

Потребляемая мощность - Вт

Магнитное поле 5 мТл

Мощность светового импульсного излучения 6 мВт

Непрерывное время работы 10 ч

Размер 119×95×60 мм

Дополнительные характеристики

Мультилор используется в стационарных, амбулаторных и домашних условиях для лечения ЛОР-
заболеваний, основные из которых:
- Насморк
- Ангина
- Отит
- Аденоидит
- Аллергический ринит

Устройство имеет элементы для прогревания носа, ушей и горла, а также облучатель для комплексного
воздействия световым импульсным излучением и магнитным импульсным полем.

Комплектация:
- Источник питания – 1 шт.
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- Элемент нагревательный (для воздействия на область носа) – 1 шт.
- Держатель для элемента нагревательного (для воздействия на область носа) – 1 шт.
- Облучатель – 1шт.
- Насадка (для воздействия на полость уха) – 2 шт.
- Насадка (для воздействия на полости носа) – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Потребительская тара – 1 шт.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52  
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