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Дрель канюлированная ДРА-2 

ФСР 2012/13857

дрель, аккумуляторная, 0-800 об./мин., 250 Вт, 1.5 кг

Ассоциация аэрокосмических инженеров ЗАО, Россия

Характеристики

Вид дрель

Привод аккумуляторная

Скорость вращения 0-800 об./мин.

Мощность 250 Вт

Вес 1.5 кг

Описание

Канюлированная дрель ДРА-2 предназначена для сверления костной ткани
и проведения спиц.

Технические характеристики ДРА-2

Скорость вращения 0-800 об./мин.

Крутящий момент 4 Н·м

Мощность 250 Вт

Макс. уровень шума 70 дБ

Масса (с аккумулятором) 1.5 кг

Особенности:
✓ Дрель ДРА-2 оснащена интегрированным быстрозажимным патроном Modified Trinkle.
✓ В комплекте с инструментом поставляется патрон Jacobs. Это позволяет быстро производить смену режущего
инструмента.
✓ Простое управление, плавное регулирование скорости и наличие реверсивного
вращения вала.
✓ Дрель оснащена блокировкой от случайного включения при помощи дискового переключателя,
расположенного на задней стороне корпуса дрели.
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✓ Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе,
позволяет провести практически любую операцию. Возможна замена аккумулятора во время операции.
✓ Дрель можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так
и методами низкотемпературной стерилизации.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52  
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